
 
 

MeacoDry Arete® One 
10L ve 12L Nem Alma Cihazı ve Hava Temizleyici 

 
 
 

 

 
Meaco'yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz, gerçekten minnettarız. 
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Güvenlik Bilgileri 

 
Bu nem alma cihazı, aşağıdaki koşullar altında odalarda 

kullanılmamalıdır: 

 
- Potansiyel olarak patlayıcı atmosfer 

- Agresif atmosferler 

- Yüksek konsantrasyonda çözücü içerir 

- Son derece yüksek toz oranı 

 

Çocukları Uzak Tutun: Çocukların yaralanmaya neden olabilecek bu cihaz veya çevresinde 

oynamasına izin vermeyin. Cihaz gözetim altında olmadığında çocukların erişemeyeceğinden emin 

olun. Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili gözetim veya 

talimat verilmediği sürece, fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi 

eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. 

Üniteyi Topraklanmış Tutun: Üniteyi her zaman bir topraklama fişi ve topraklanmış bir elektrik prizi ile 

çalıştırın. Topraklama fişi, şok veya yangın riskini azaltmaya yardımcı olan önemli bir güvenlik 

özelliğidir. 

Güç Kablosunu Hasardan Koruyun: Elektrik veya yangın tehlikelerine yol açabileceğinden, hasarlı 

bir güç kablosu olan bir üniteyi asla çalıştırmayın. Güç kaynağı kablosu hasar görmüşse, aynı tipte ve 

amper değerinde bir kabloyla değiştirilmelidir. 

Uzatma Kabloları: Uzatma kabloları topraklanmalı ve üniteye uygun voltajları iletebilmelidir. 

Dikkatli Kullanın: Nem gidericiyi düşürmeyin, atmayın veya çarpmayın. Kaba işlem, bileşenlere veya 

kablolara zarar verebilir ve tehlikeli bir durum yaratabilir. 

Sabit Yüzeyde Çalıştır: Nem gidericinin düşmemesi ve yaralanmaya neden olmaması için üniteyi her 

zaman sabit, düz bir yüzeyde, örneğin zeminde veya güçlü bir sayaçta çalıştırın. 

Sudan Uzak Tutun: Üniteyi asla havuzlanmış veya durgun suda çalıştırmayın, çünkü bu elektrik 

çarpmasından yaralanma riski oluşturabilir. Açık havada saklamayın veya çalıştırmayın. Elektrik 

kabloları veya bileşenleri ıslanırsa, üniteyi kullanmadan önce iyice kurulayın. Şüpheniz varsa, nem 

gidericiyi kullanmayın ve kalifiye bir elektrikçiye veya Meaco onaylı bir mühendise danışın. 

Hava Girişlerini Net Tutun: Nem gidericiyi perdelere, duvarlara veya hava girişini kısıtlayacak 

herhangi bir şeye çok yakın yerleştirerek hava girişlerini tıkamayın veya engellemeyin. Bu, ünitenin aşırı 

ısınmasına ve yangın veya elektrik tehlikesine neden olabilir. 

Elektrikli Bileşenleri Kuru Tutun: Nem gidericinin elektrikli bileşenlerinin içine asla su girmesine izin 

vermeyin. Bu alanlar herhangi bir nedenle ıslanırsa, nem gidericiyi kullanmadan önce iyice kurutun. 

Şüpheniz varsa, nem gidericiyi kullanmayın ve kalifiye bir elektrikçiye veya Meaco onaylı bir mühendise 

danışın. 

Operatör, kullanım talimatını kullanıcı için kullanılabilir hale getirmeli ve kullanıcının kılavuzu 

anladığından emin olmalıdır. 
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MeacoDry Arete® One nem alma cihazı, Avrupa Çevre Direktiflerine uymak için yeni 

R290 soğutucu gazını kullanır. R290 çevreye karşı daha naziktir ve düşük sera etkisine 

(GWP) sahip olduğu için küresel ısınmayı azaltma girişimlerinin bir parçasıdır. 

 

MeacoDry Arete® One'ı kullanırken aşağıdakileri dikkate almalısınız: 

• Bu nem giderici, yanıcı olan yaklaşık 35 (10L) / 45 (12L) gram R290 soğutucu akışkan kullanır. 
Bu nedenle, sızdırmaz bir sistemin parçasıdır ve yalnızca eğitimli bir Meaco mühendisi 
tarafından servis edilmelidir. 

• Soğutucu akışkan sızıntısı varsa ve gaz bir ateşleme kaynağıyla temas ederse, yangın veya 
patlama tehlikesini önlemek için bu nem gidericiyi 4m²'den küçük bir odada kullanmayın veya 
saklamayın. 

• Açık alevler, gaz yangınları veya ocaklar, sigaralar veya diğer tutuşma kaynakları gibi sürekli 
ateşleme kaynakları olan bir odada kullanmayın. 

• Nem alma cihazı havalandırılmayan bir alana monte edilmiş, çalıştırılmış veya depolanmışsa, 
oda, soğutucu akışkanın elektrikli ısıtıcılar, ocaklar veya diğer ateşleme kaynaklarının neden 
olduğu tutuşma nedeniyle yangın veya patlama riskine neden olan soğutucu akışkan 
sızıntılarının birikmesini önleyecek şekilde tasarlanmalıdır. 

• R290 soğutucu gaz kokusuzdur. 

• Ünitelerin çalışma ömrü boyunca veya sonrasında delinmeyin. Kullanım ömrünün sonunda, 
aşağıdaki yerel geri dönüşüm düzenlemelerini bertaraf edin. 

• Nem gidericide herhangi bir hasar varsa, kullanmayın ve Meaco veya satıcınızla iletişime geçin. 

• Tüm nem gidericilerde olduğu gibi, her zaman dik tutun ve nem alma cihazını aldıktan sonra 
kullanmadan önce altı saat boyunca dik tutun. 

 

 
Bu talimatlara uyulmaması yangına, mülke zarar vermeye, ciddi yaralanmalara veya 

potansiyel olarak ölüme neden olabilir. 

 
 

 
Soğutucu akışkan devresinde çalışan veya çalışan kişiler, sektördeki ulusal dernekler tarafından 

tanınan ve en son R290 kılavuzuna uygun olan özel bir değerlendirmeye göre yanıcı soğutucu 

akışkanların taşınmasında yeterliliği sağlayan ulusal akredite bir kuruluş tarafından verilen uygun 

sertifikaya sahip olmalıdır. 

Servis, ünitenin zarar görmesini ve mühendisin olası yaralanmasını önlemek için yalnızca orijinal Meaco 

parçaları kullanan Meaco onaylı bir mühendis tarafından yapılmalıdır. 
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İlk Adımlar 

 
Nem alma cihazınızı ilk aldığınızda, aşağıdaki adımları dikkatle izlemeniz önemlidir. 

 

1. Nem alma cihazınızı ilk kez çalıştırmadan önce, kullanım kılavuzu dikkatlice incelenmelidir. 

 

 
2. Nem alma cihazınızı, kutusunu ve ambalajını herhangi bir nakliye hasarı olup olmadığını kontrol 

etmelisiniz. Hasar durumunda derhal göndereni bilgilendirmelisiniz. 

 

 
3. Nem gidericiyi kutusundan ve ambalajından çıkarın. 

Nem alma cihazınızın gelecekte bir servis veya onarım için taşınması gerektiğinde kutuyu ve ambalajı 

elinizde tutun. Yapışkan bandı kesin ve saklamayı kolaylaştırmak için kutuyu katlayın. 

 

 
4. Nem gidericiyi açmadan önce, altı saat bekletin. Bu, taşıma sırasında hareket etmiş olabilecek 

herhangi bir soğutucu akışkanın yerleşmesine izin verecektir. 

 

 
4. Nem alma cihazınızı nereye yerleştirmek istediğinizi seçin (tavsiye için sayfa 5'e bakın). Bu nem 

giderici, nem gidericiyi istediğiniz kadar duvara yakın yerleştirmenize izin verecek şekilde dikkatlice 

tasarlanmıştır. 

 

 
5. Nem alma cihazınızla birlikte verilen H13 HEPA filtresini takın. Bu, nem almanın yanı sıra hava 

temizlemeyi de mümkün kılacaktır. Bunun nasıl yapılacağına ilişkin talimatlar için sayfa 15'e bakın. 

 

 
6. Nem gidericiyi şebekeye takın ve Güç Düğmesini kullanarak açın. Nem alma cihazı ilk kez açıldığında 

ekranda bir sayı görünecektir. Nem gidericinin ilk 10 dakika boyunca bulunduğu ortamdaki nem 

seviyesinin doğru bir şekilde okunmasını ölçmesine izin verin. 

 

 
7. Nem alma cihazı kullanımınız için doğru ayarı belirlemek üzere sayfa 5'i kullanın. 

 

 
8. Nem alma cihazınızın kurulumuyla ilgili başka sorularınız varsa, lütfen 0850 757 89 04 numaralı 

telefondan bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin veya yerel bayinizle iletişime geçin. 



Nem alma cihazı ne için kullanabilirim? 
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Tüm evinizin nemini alma 

Nem alma cihazınız, evinizde veya dairenizde optimum nem seviyesini korumak için kullanılabilir. Tüm 

evden/daireden havadaki nem, nem gidericiye doğru göç edecek ve nem seviyesini düşürecektir. Bu, 

pencerelerdeki yoğuşmayı azaltmaya, küf oluşumunu önlemeye yardımcı olacak ve diğer şeylerin yanı 

sıra alanın ısıtılmasını kolaylaştıracaktır. Bunu yaparken, aşağıdakileri öneririz: 

 

- Nem alma cihazınızı merkezi bir alana (örneğin iniş veya koridor) yerleştirin 

- Nem alma cihazınızın 7/24 çalışmasını sağlayın 

- Tüm iç kapıları açık tutun 

- Dış kapı ve pencereleri kapalı tutun 

- Nem alma cihazınızı %55 rh hedefine ulaşacak şekilde ayarlamak için akıllı nem modunu kullanın 

- Havayı temizlemek için bir H13 HEPA filtresi takın (daha fazla bilgi için bkz. sayfa 15) 

 

 
Nem alma cihazınızı evin tek bir odada veya belirli bir alanında nem seviyesini azaltmak için kullanmak 

istiyorsanız, yukarıdakiyle aynı ayarları kullanın, ancak nem gidericiyi 'sorunlu' odanın veya alanın içine 

yerleştirin ve iç kapıyı kapalı tutun. 

 
 

 
Çamaşırlarınızı kurutmak için nem alma cihazınızı kullanma 

Nem alma cihazları, çamaşırlarınızı hızlı ve ucuz bir şekilde kurutmada çok etkilidir. Bunu yaparken, 

aşağıdakileri öneririz: 

 
- Nem alma cihazınızı çamaşırlarınızla birlikte bir odaya yerleştirin 

- Nem gidericiyi çamaşırlarınızın yakınına yerleştirin, ancak suyun nem alma cihazına 

damlayabileceği kadar yakın değil 

- Tüm kapı ve pencereleri kapalı tutun 

- Nem alma cihazınızı 6 saat boyunca sürekli çalışacak şekilde ayarlamak için akıllı çamaşır 
modunu kullanın 

 
 
 
 

Ekrandaki okumalar ne anlama geliyor? 

 
Nem alma cihazı açıldığında, ekrandaki okuma, nem alma cihazınızın kullanıldığı ortamdaki mevcut 

nem seviyesini gösterecektir. Hedef nem seviyesini görmek için akıllı nem modu düğmesine bir kez 

basın – ekran 5 saniye boyunca değişecek ve ardından mevcut nem seviyesine geri dönecektir. 
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Ürün Tanımlama 

 
 

MeacoDry Arete® nem alma cihazı, bir kullanım kılavuzu, bir H13 HEPA filtresi, sürekli drenaj 

sağlamak için bir dik açılı adaptör ve bir dizi tekerlek ile birlikte gelir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Yandan görünüm 
 
 

Kulp 

Kolu kaldırmak için biri 

solda, diğeri sağ tarafta 

olmak üzere iki elinizi 

kullanın, ardından kaldırın. 

 
 
 
 
 

Filtre kutusu 

ve toz filtresi 

bir arada 

 
 
 
 
 
 

Su Deposu 
 

                                               Kablo Düzenli 
 

 

Tekerlek 

Önden görünüm 

Kulp 
 

Hava Çıkışı 

Su Deposu 

Kontrol paneli 
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Arkadan görünüm 
 
 

Kulp 
 
 
 
 

 
Filtre kutusu 

ve toz filtresi 

bir arada 

 
 
 
 
 
 
 

Kablo Düzenli 
 
 
 

Tekerlek 
 

 
Tekerlek tertibatı 

Tekerleklere uyacak şekilde nem gidericiyi sırtına yerleştirin ve tekerlekleri nem gidericinin altındaki dört 

deliğe itin. Nem gidericiyi kısa bir süre sırtına koymak üniteye zarar vermez. Tekerlekler isteğe bağlı bir 

ekstradır ve nem alma cihazına takılması gerekmez. 

 

 
 

 
Bir şirket olarak İklim Değişikliğinin aciliyetini anlıyoruz ve daha çevre dostu olma konusunda üzerimize 

düşeni yapmanın ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Eylül 2019'da, çöpe giden plastik miktarını 

azaltmak için nem gidericilerimizle hortum sağlamayı durdurduk. Sürekli drenaj kullanmak isteyen 

müşterilerimizin işlerini kolaylaştırmak için, standart bir bahçe hortumuna (ID: 12,5 mm) uyan bir adaptör 

ekledik. Sürekli drenajın nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi için, sayfa 12 ve 13'e bakın. 
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Kontrol Paneli 

 

 
Güç 

Akıllı Nem Modu 

/ Hava Temizleme Akıllı Çamaşır 
Yıkama Modu 

Gece Modu / 

Çocuk Kilidi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nem Alma 

Göstergesi 

Su Deposu 

Tam 

Göstergesi 

Hava 

Temizleme 

Göstergesi 

Çocuk 

Kilidi  

 

 

Nem giderici şebekeye ilk takıldığında bir kez ağarır, kontrol panelinde ışık görünmez. Kontrol 

panelindeki tüm düğmeler sadece kısa basmayı gerektirir. Düğmelere sıkıca ve hızlı bir şekilde basın 

 

 
Güç Düğmesi 

Nem alma cihazını açmak için güç düğmesine bir kez basın. Ekran açılacak ve nem giderici çalışmaya 

başlayacaktır. Nem alma cihazını kapatmak için güç düğmesine tekrar basın. 

 

 
Akıllı Nem Modu Düğmesi 

Akıllı Nem Modu 

Akıllı nem moduna girmek için akıllı nem modu düğmesine bir kez basın. Bu modda, nem giderici 

varsayılan olarak %55 rh hedef neme ve düşük fan hızına sahip olacaktır. %55 rh hedefine ulaşıldığında 

(- %3 rh), nem giderici duracaktır. Her 30 dakikada bir fan çalışacak ve nem seviyesini kontrol edecek, 

nem alma göstergesi kapanacaktır. Nem seviyesi hedefin %3'ünden fazla artmışsa, kompresör açılacak 

ve nem alma cihazı tekrar çalışmaya başlayacaktır – nem alma göstergesi katı olacaktır. Nem seviyesi 

hedefin% 3'ü içindeyse, nem giderici uykuya geri dönecek ve nem seviyesini 30 dakika içinde kontrol 

edecektir. 

Nem seviyesi belirlenen hedefin% 15 rh üzerinde olduğunda, nem giderici yüksek fan hızında olacaktır; 

Nem seviyesi hedef dahilinde% 15 RH olduğunda, nem alma cihazı düşük fan hızında olacaktır. 
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Akıllı Nem Modu ve Gece Modu 

Gece modu, nem alma cihazı akıllı nem modundayken gece modu / çocuk kilidi düğmesine bir kez 

basılarak ayarlanabilir. Fan hızı düşecek; düğmelere basıldığında kanamaz ve ekrandaki tüm ışıklar 

kapanır (gece modu göstergesi ekranın geri kalanından 3 saniye sonra kapanır). 

 

 
Değişken nemlendiriciyi kullanma 

Nem alma cihazınızı %55 rh dışında bir hedefe ulaşacak şekilde ayarlamak istiyorsanız, seçenekler 

arasında aşağıdaki sırayla gezinmek için akıllı nem modu düğmesine basmaya devam edin: 40, 45, 50, 

55, 60, 65, 70, CO. İstediğiniz hedefe ulaştığınızda, hedef ekranda 5 saniye boyunca görünecek ve 

ardından mevcut nem seviyesine geçecektir. 

CO, Sürekli anlamına gelir. Bu hedefle nem giderici çalışmaya devam edecek ve nem seviyesinden 

bağımsız olarak asla kapanmayacaktır. 

Hedef nem seviyesine ulaşıldığında (-% 3 rh), nem giderici duracaktır. Her 30 dakikada bir fan çalışacak 

ve nem seviyesini kontrol edecek, nem alma göstergesi kapanacaktır. Nem seviyesi hedefin %3'ünden 

fazla artmışsa, kompresör açılacak ve nem alma cihazı tekrar çalışmaya başlayacaktır – nem alma 

göstergesi katı olacaktır. Nem seviyesi hedefin% 3'ü içindeyse, nem giderici uykuya geri dönecek ve 

nem seviyesini 30 dakika içinde kontrol edecektir. 

Nem seviyesi belirlenen hedefin% 15 rh üzerinde olduğunda, nem giderici yüksek fan hızında olacaktır; 

Nem seviyesi hedef dahilinde% 15 RH olduğunda, nem alma cihazı düşük fan hızında olacaktır. 

 
 

Hava Temizleme Modu 

Hava temizleme moduna girmek için akıllı nem düğmesini 2 saniye basılı tutun – ekranda 'AP' 

görünecektir. Hava temizleme modunda nem alma cihazı nem almaz, sadece havayı temizler. Bu mod, 

nem alma işleminin genellikle gerekli olmadığı yaz aylarında kullanışlıdır. Hava temizleme modunu 

kaldırmak için, akıllı nem düğmesini 2 saniye basılı tutun – bu sizi akıllı nem moduna geri götürecektir. 

Bir HEPA filtresi takılıysa, nem gidericinin her zaman havayı temizleyeceğini lütfen unutmayın - özellikle 

hava temizleme modunda olması gerekmez. 

 
 
 
 

Akıllı Çamaşır Yıkama Modu 

Akıllı Çamaşır Yıkama Modu 

Akıllı çamaşır moduna girmek için akıllı çamaşır modu düğmesine bir kez basın. Bu modda, nem giderici 

varsayılan olarak %35 rh hedef neme ve yüksek fan hızına ulaşacaktır. Ekran 5 saniye boyunca '35' 
olarak değişecek ve ardından geçerli bağıl nem seviyesine geri dönecektir. Nem alma cihazı 6 saat 
boyunca akıllı çamaşır modunda çalışacak, 6 saat sonra nem giderici kapanacaktır. Akıllı çamaşır modu 
düğmesine bir kez bastığınızda ekranda 'SL' mesajı görüntülenir. Zamanlayıcıda ne kadar süre kaldığını 
görmek için akıllı çamaşır modu düğmesine iki kez basın. '06' 6 saat, '05' 5 saat vb. anlamına gelir. 

 
Nem alma cihazı 6 saat dolmadan %32 rh nem seviyesine ulaşırsa, havanın çok kurumasını önlemek 
için kompresör kapanır, ancak fan çalışmaya devam eder. Nem alma göstergesi kapanacaktır. Bağıl 
nem %38 rh'ye yükselirse kompresör tekrar açılır. 6 saatlik zamanlayıcı dolana kadar bunu yapacaktır. 
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Akıllı Çamaşır Yıkama Modu ve Gece Modu 

Gece modu, nem alma cihazı akıllı çamaşır yıkama modundayken gece modu / çocuk kilidi düğmesine 

bir kez basılarak ayarlanabilir. Fan hızı düşecek; düğmelere basıldığında kanamaz ve ekrandaki tüm 

ışıklar kapanır (gece modu göstergesi ekranın geri kalanından 3 saniye sonra kapanır). 

 
 

 
Gece Modu / Çocuk Kilidi 

Gece Modu 

Gece moduna girmek için gece modu / çocuk kilidi düğmesine bir kez basın. Fan hızı düşecek; 

düğmelere basıldığında kanamaz ve ekrandaki tüm ışıklar kapanır (gece modu göstergesi ekranın geri 

kalanından 3 saniye sonra kapanır). Mevcut nem seviyesini görüntülemek için gece modu / çocuk kilidi 

düğmesine bir kez basın. Gece modundan çıkmak için gece modu / çocuk kilidi düğmesine iki kez basın. 

 

 
Çocuk Kilidi 

Nem alma cihazları kontrol panelini kilitlemek için gece modu / çocuk kilidi düğmesini 2 saniye basılı 

tutun - kilitlendikten sonra herhangi bir ayarı değiştiremez veya nem gidericiyi kapatamazsınız. Nem 

giderici bir kez kanar ve çocuk kilidi göstergesi yanar. Çocuk kilidini kaldırmak için, gece modu / çocuk 

kilidi düğmesini 2 saniye daha basılı tutun. 

 
 
 
 

Nem Alma Göstergesi 

Nem alma göstergesi, kompresör çalışırken katı şekilde yanar ve nem alma cihazı nem alma işlemini 

gerçekleştirir. Nem giderici nem seviyesini kontrol ederken gösterge kapanacaktır. 

 
 

 
Su Deposu Tam Gösterge 

Su deposu dolduğunda, nem giderici, bobinlerden fazla suyu üflemek ve tankı çıkardığınızda musluktan 

damlayabilecek su kalmamasını sağlamak için 3 dakika boyunca sadece fan modunda çalışmaya 

devam edecektir. Su deposu tam göstergesi daha sonra katı bir şekilde yanar ve beş kez kanar. Nem 

giderici, su deposu boşaltılıp tekrar yerine yerleştirilene kadar çalışmayı durduracaktır. Su deposu 

boşaltıldıktan ve tekrar yerine yerleştirildikten sonra, nem giderici önceki modda çalışmaya devam 

edecektir. 

 
 

 
Hava Temizleme Göstergesi 

Hava temizleme göstergesi, nem giderici yalnızca hava temizleme (AP) modundayken sabit yanar. 

 
 

 
Çocuk Kilidi Göstergesi 

Çocuk kilidi etkinleştirildiğinde çocuk kilidi göstergesi sabit yanar. 
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Su Deposu 
 

 
Nem giderici, suyu iki yoldan biriyle toplamak için kullanılabilir: su deposu aracılığıyla veya sürekli drenaj 
yoluyla. Evde genel kullanım için müşteriler su toplamak için su deposunu kullanma eğilimindedir. 
Sürekli drenajın nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi için, sayfa 12 ve 13'e bakın. 

 
Su deposu dolduğunda ve boşaltılması gerektiğinde, nem giderici kapanacak, beş kez ağartacak ve su 
deposu tam göstergesi katı yanacaktır. Su deposunu boşaltmak için, su tankını nem gidericiden dışarı 
çekin ve suyu boşaltın. Sap, su deposunu taşımayı kolaylaştırmak için kullanılabilir. Suyu boşaltmak 
için su tankının sol veya sağ köşesindeki dökme deliklerini kullanın (su deposu kapağının çıkarılmasına 
gerek yoktur). 

 
Toplanan su sadece yenilebilir olmayan bitkileri sulamak için kullanılabilir - tüketmeyin. 

 

 

 
 
 

Su deposunun temizlenmesi 

Su deposunun içini temizlemek istiyorsanız, su deposu kapağının çıkarılması gerekir - kapağı su 

deposundan kaldırmanız yeterlidir. 

 

 
Su deposu şamandırası 

Su deposunun içinde bulunan bir şamandıradır. Şamandıranın su deposundan çıkarılmaması esastır. 

Şamandıra, su deposundaki su seviyesini ölçer ve su deposu dolduğunda nem gidericiyi kapatmak için 

sensörü tetikler. Şamandıra su tankından çıkarılırsa, nem giderici çalışmaz. 

 
Yüzmek 
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Su deposunu ne sıklıkla boşaltmam gerekecek? 
 

Müşteriler sık sık nem alma cihazları su depolarını ne sıklıkla boşaltmaları gerektiğini soruyorlar; Ancak, 
cevap herkes için farklıdır. Nem alma cihazınızın ne kadar su topladığı, aşağıdakiler de dahil olmak 
üzere çeşitli faktörlere bağlı olacaktır: nem seviyesi, sıcaklık, uygulama, nem alma cihazının yeri, insan 
sayısı, ortama eklenen nem miktarı vb. Genel olarak, müşteriler bir nem gidericiyi ilk satın aldıklarında, 
nem gidericinin sürekli çalıştığını ve çok fazla su topladığını görme eğilimindedirler. Bu, ortamdaki tüm 
fazla suyu gideren nem gidericidir. Nem giderici bu fazla nemi giderdikten sonra, yerleşir ve daha az 
toplanır - bu birkaç gün sürebilir veya 4 hafta sürebilir, her durum için bireyseldir. Nem gidericiniz 
başlangıçta çok fazla su toplamıyorsa, bu arızalı olduğu anlamına gelmez, nem seviyenizin zaten düşük 
olduğu veya ayarları değiştirmeniz gerektiği anlamına gelebilir. Herhangi bir sorunuz varsa, 0850 757 
89 04 numaralı telefondan bizi aramaktan çekinmeyin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sürekli Drenaj 
 

*Hortum dahil değildir. Daha fazla bilgi için sayfa 7'ye bakın. 

Sürekli drenaj, su deposunu boşaltmak zorunda kalmadan nem gidericiden suyu tahliye etmek için 

kullanılabilir. Bu, nem gidericilerini garajlarda veya ikinci evlerde gözetimsiz bırakmak isteyen müşteriler 

için idealdir. 

 

Gerekli dik açılı adaptör, su tankının kapağında bulunabilir. Bu adaptör, standart bir bahçe hortumuna 

(ID: 12,5 mm) uyacak şekilde tasarlanmıştır. Suyun yerçekimi yoluyla boşalmasına izin vermek için 

hortumun bükülme, bükülme veya tıkanma olmadan aşağı doğru çalıştığından emin olun. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dik açılı 

adaptör 
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Adım 1: Su deposunu çıkarın. 

 

 
 

Adım 2: Dik açılı adaptörü su deposu 
kapağından çıkarın ve musluğun üzerine itin. 
Musluk, suyun nem gidericiden damladığı yerdir 
ve sol tarafta bulunur. 

 
 

 
 

Adım 3: Hortumu musluğa takın. 

 

 
 

Adım 4: Su tankını nem gidericiye tekrar 
yerleştirin. 
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Temizleme 
 

 
Bakım prosedürlerini gerçekleştirmeden önce her zaman gücü kapatın ve ana kabloyu çıkarın. 

 

• Elektrik kablosunda düzenli aralıklarla hasar kontrolü yapın. 

 

Dış cephenin temizlenmesi 
 

• Dış kısmı yumuşak, kuru bir bezle temizleyin. Nem giderici aşırı derecede kirliyse, hafif 
bir temizlik maddesi veya hafif nemli bir bez kullanın. Cihazı asla suyla püskürtmeyin. 

 
 

Toz filtresinin temizlenmesi 
 

Toz filtresi ömür boyu sürecek bir filtredir ve bu nedenle değiştirilmesi gerekmemelidir (aşınma ve 
yıpranma nedenleri dışında). Düzenli olarak kullanıldığında, filtre toz ve kir parçacıkları ile tıkanabilir. 
Filtre en az iki haftada bir  temizlenmelidir (bunu yapmamak ünitelerin garantisini geçersiz kılabilir). 
Lütfen aşağıdaki adımları izleyin. 

 

1. Filtre kutusunu sola kaydırarak nem gidericiden uzağa toz filtresini nem gidericiden çıkarın. Toz 
filtresi filtre kasasında yerleşiktir ve çıkarılamaz – toz filtresine erişmek için HEPA filtresini 
çıkarmanız gerekebilir. 

 
2. Toz filtresini 40°C'den daha sıcak olmayan bir hoover veya sabunlu suyla temizleyin.  Nem 

gidericiye tekrar takmadan önce durulayın ve tamamen kurutun. 
 
 

 

Filtre kutusu ve toz filtresi bir arada 
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HEPA filtresinin değiştirilmesi 
 

Nem alma cihazı bir H13 HEPA filtresi ile birlikte gelir. Bu HEPA filtresi, hava temizlemeyi sağlamak için 
nem alma cihazına yerleştirilebilir, ancak bu isteğe bağlıdır - nem alma cihazı HEPA filtresi olmadan 
kullanılabilir, bu da havayı yalnızca nemden arındıracağı ve arındırmayacağı anlamına gelir. 

 
Nem gidericiyi bir HEPA filtresi ile kullanmanızı şiddetle tavsiye etsek de, daha sessiz bir ünite 
istiyorsanız, HEPA filtresinin çıkarılması gürültü seviyesini 4-5 desibel azaltacaktır. 

 
 

• HEPA filtresi ömür boyu sürmez ve renk beyazdan griye değiştiğinde değiştirilmelidir (nem 
gidericinin kullanıldığı ortama bağlıdır, ancak HEPA filtresinin kabaca her 3 ayda bir 
değiştirilmesi gerekecektir). 

 

• HEPA filtresi, toz veya kiri temizlemek için sık sık üzerine getirilebilir. 
 

• HEPA filtresini takmak/değiştirmek için kombine filtre kutusunun ve toz filtresinin içine 
yerleştirin, ardından birleştirilmiş filtre kutusunu ve toz filtresini nem gidericiye kaydırın. 

 

• Yedek HEPA filtreler www.iyihava.com ‘dan  satın alınabilir. 
 
 
 

 

 
 
 

Depolama 
 

Nem giderici uzun süre kullanılmayacaksa, aşağıdaki adımları uygulayın: 

1. Fişi prizden çıkarın ve su deposunu boşaltın. Su tankının ve nem gidericinin tamamen 
kurumasına izin verin, bu birkaç gün sürebilir. 

2. Kabloyu sarmak için nem gidericinin arkasındaki kabloyu düzenli kullanın. 

3. Filtreyi temizleyin ve cihazı doğrudan güneş ışığından uzak, tercihen bir plastik tabaka ile 
kaplanmış, tozsuz bir yerde saklayın. 

http://www.iyihava.com/
http://www.meaco.com/
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Özellikler 
 

 
 

 10L 12L 

 
Boyutlar (HWD) 

 
472 x 319 x 237 mm 

 
472 x 319 x 237 mm 

 
Ağırlık 

 
10,7 kg 

 
10,9 kg 

 
Ekstraksiyon Hızı 

 
27°C ve %60 rh: 6l / gün 

30°C ve %80 rh: 10l / gün 

 
27°C ve% 60 rh: 7.5l / gün 
30 °C ve% 80 rh: 12l / gün 

 
Gürültü Seviyesi 

 
35 ve 38 dB(A) 

 
35 ve 38 dB(A) 

 
Nominal Güç Tüketimi 

 
163 watt 

 
165 watt 

 
Hava Akışı 

 
Düşük Fan Hızı: 80m³/h 

Yüksek Fan Hızı: 
100m³/h 

 
Düşük Fan Hızı: 80m³/h 

Yüksek Fan Hızı: 
100m³/h 

 
Otomatik yeniden başlatma 

 
Evet 

 
Evet 

 
Filtre Tipi 

 
Toz Filtresi (ve isteğe bağlı 

HEPA filtresi) 

 
Toz Filtresi (ve isteğe 

bağlı HEPA 
filtresi) 

 
Güç kaynağı 

 
220-240V, 50Hz 

 
220-240V, 50Hz 

 
Fan Hızları 

 
2 (nem seviyesine bağlı 

olarak otomatik) 

 
2 (nem seviyesine bağlı 

olarak otomatik) 

 
Çalışma Sıcaklıkları 

 
+5° ile +35°C arası 

 
+5° ile +35°C arası 

 
Soğutucu 

 
R290 / 35G 

 
R290 / 45gr 

 
Su Deposu Boyutu 

 
2,5 litre 

 
2,5 litre 

 
Değişken Nemlendirme 

 
Evet, %40 rh ile %70 rh 

arasında 

 
Evet, %40 rh ile %70 rh 

arasında 
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Sorun Giderme 
 

 
 

Problem Çözüm 

 
 

Nem alma göstergesi yanıp sönüyor 

 
Nem giderici, hedefinizin üzerine çıkıp 

çıkmadığını görmek için nem seviyesini kontrol 
ediyor - daha fazla bilgi için sayfa 8 ve 9'a 

bakın 

 
Düğmelere basıldığında artık kanamıyor 

 
Nem alma cihazı gece modundadır. Gece 
modunu kaldırmak için gece modu 
düğmesine bir kez basın 

 
Gece modu göstergesi dışında ekranda ışık 

yok 

 
Nem alma cihazı gece modundadır. Gece 
modunu kaldırmak için gece modu 
düğmesine bir kez basın 

 
Ekranda 'AP' gösteriliyor 

 
AP, 'Hava Temizleme Modu' anlamına gelir. 

Daha fazla bilgi için sayfa 9'a 
bakın 

 
Ekranda 'SL' gösteriliyor 

 
Nem alma cihazı akıllı çamaşır yıkama 

modundadır. Daha fazla bilgi için 
sayfa 9'a bakın 

 
E1 ekranda her 30 saniyede bir yanıp söner 

 
Lütfen Meaco ile iletişime geçin 

 
E2 ekranda her 30 saniyede bir yanıp söner 

 
Lütfen Meaco ile iletişime geçin 

 
 

L3 ekranda yavaşça yanıp sönüyor 

 
Nem gidericinin kullanıldığı ortam çok sıcak. 
Nem gidericinin 40°C veya daha düşük bir 

sıcaklıkta kullanıldığından emin olun 

 
 

L4 ekranda yavaşça yanıp sönüyor 

 
Nem gidericinin kullanıldığı ortam çok soğuk. 

Nem gidericinin 2°C veya daha fazla sıcaklıkta 
kullanıldığından emin olun 

 
Nem giderici çalışmıyor 

 
Nem alma cihazının şebekeye takılı 

olduğundan emin olun ve güç düğmesine 
bir kez basın 

 
 
 
 

Nem alma cihazı nem almaz / az su 

toplar 

 
Sıcaklık çok soğuk veya çok sıcaksa, nem 
gidericinin 5 ° C ile 35 ° C arasındaki bir 

ortamda kullanıldığından emin olun 

 
 

Nem seviyesi zaten çok düşüktür -% 45 rh'nin 
altında, nem giderici ortamda yeterli nem 

olmadığı için fazla su toplamaz. 
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Nem alma cihazı nem almaz / az su 
toplar 

 

Hedef nem seviyesi, gerçek nem seviyesinden 
daha yüksektir. Hedef nem seviyesini azaltmak 

için akıllı nem modu düğmesini kullanın 

 
Toz filtresini temizleyin ve/veya HEPA filtresini 

değiştirin. Bunlar kirliyse, hava akışını 
engelleyecek ve nem gidericinin nem almasını 

önleyecektir 

 
Nem alma cihazı AP modundadır. Daha fazla 

bilgi için sayfa 9'a bakın 

 
 
 
 

 
Nem giderici çalışır ancak nem 
seviyesini yetersiz azaltır / su 
deposunda çok az su vardır 

 
Uygulama çok büyük. Bu nem giderici, 3 
yatak odalı bir eve kadar kurutmak için 
kullanılabilir 

 
Havalandırmayı azaltmak için tüm 

pencerelerin ve dış kapıların kapalı 
olduğundan emin olun 

 
Toz filtresini temizleyin ve/veya HEPA filtresini 

değiştirin. Bunlar kirliyse, hava akışını 
engelleyecek ve nem gidericinin nem almasını 

önleyecektir 

 
 

Pencereler açıktı ve şimdi yoğuşma 
geri döndü 

 
Bunun nedeni, dış sıcaklığın düşmesi ve 

pencerelerin artık daha soğuk olmasıdır. Nem 
gidericiyi daha düşük bir hedef ayarında 

kullanın ve günde 24 saat çalıştırın 

 
 

Nem giderici CO modundayken bile 
pencerelerimdeki yoğuşma gitmiyor 

 
Pencerelerin yüzey sıcaklığı, nem gidericinin 

yoğuşmayı önlemesi için çok düşüktür. Bu, tek 
camlı pencerelerde ve dışarıdaki hava sıcaklığı 
donma noktasının altına düştüğünde yaygındır. 

Nem gidericiyi günde 24 saat CO modunda 
çalıştırmaya devam etmek, dışarıdaki hava 
sıcaklığı arttığında pencereler yoğuşmadan 

arındırılmalıdır 

 
 

Nem giderici sıcak havayı dışarı üfler 

 
Kurutulmuş hava, nem alma işleminin bir 

parçası olarak odaya üflenmeden önce ısıtma 
bobinlerinin üzerinden geçirilir. Bu normaldir. 

 
 

Nem giderici soğuk havayı dışarı üfler 

 
Nem giderici havayı soğutmaz, hava daha 
serin hissedebilir çünkü yaz aylarında bir 

fandan gelen havanın daha serin 
hissetmesiyle aynı şekilde hareket eder. Bu 

normaldir. 

 
 

Nem giderici gürültülü 

 
Toz filtresini temizleyin ve/veya HEPA filtresini 

değiştirin. Nem gidericinin düz bir yüzeye 
yerleştirildiğinden emin olun. Bir nem giderici 

üzerinde daha meraklı olacaktır 
ahşap zeminler halıdan daha 
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Garanti 
 

GARANTİ BELGESİ  
Üretici veya İthalatçı Firmanın: 
Unvanı: DEMOS ENDÜSTRİYEL 
SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ 
Adresi: Eyüp Sultan Mah.Osmangazi caddesi 
No136 K:2 Sancaktepe / Istanbul (Erlog 
Lojistik Binası ) 
Telefonu: 0216 415 8087 
Faks: 0216 4156483 
e-posta: demos@demos.com.tr  
Yetkilinin İmzası:  
Firmanın Kaşesi: 
 
 

Satıcı Firmanın: 
Unvanı:  
Adresi:  
Faks: 
e-posta:  
Fatura Tarih ve Sayısı: 
Teslim Tarihi ve Yeri: 
Yetkilinin İmzası:  
Firmanın Kaşesi: 

Malın 
Cinsi: 
Markası: 
Modeli: 

Garanti Süresi: 
Azami Tamir Süresi: 
Bandrol ve Seri No: 
 

 
1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. (Bu süre 2 yıldan az olamaz) Garanti 
belgesi kâğıt üzerinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla verilebilir. Tüketicinin talep etmesi 
halinde kâğıt üzerinde yazılı olarak verilmesi zorunludur 
 

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.  
 

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;  
a- Sözleşmeden dönme, 
b- Satış bedelinden indirim isteme, 
c- Ücretsiz onarılmasını isteme, 
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, 
haklarından birini kullanabilir. 
 

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, 
değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını 
yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da 
kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur. 
5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; 

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, 
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, 
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir 

raporla belirlenmesi durumlarında; 
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile 
değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine 
getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. 
6) Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil, kamyonetler, motosikletler, ATV araçları, motorlu bisiklet, 
motorlu scooterlar, deniz motosikletleri, yatlar, kar motosikletleri ve karavanlar için ise 45 iş gününü 
geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya 
bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. 
Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri 
tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek 
zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine 
eklenir. 
 

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti 
kapsamı dışındadır. 
 

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim 
yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici 
Mahkemesine başvurabilir. 
 

9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin 
Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir. 

mailto:demo@demos.com.tr
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Nem alma cihazınız için satın alma tarihinden itibaren beş yıllık üretici garantisi vardır. Lütfen satın alma 

işleminizi https://eu.meaco.com/pages/registrieren-garantie kaydedin. Kayıt olmak, ürününüzle ilgili 

önemli gelişmelerden sizi haberdar etmemizi sağlar. 

Beş yıllık üretici garantisi kapsamında, tüm üretim hataları ücretsiz olarak onarılacaktır (ünitelerin 

filtresinde ve su deposunda aşınma ve yıpranmaya maruz kalabilecek hasarlar hariç). 

Aşağıdakiler geçerlidir: 

1. Garanti süresi boyunca bileşenlerin onarılması veya değiştirilmesi, garanti süresinin 

uzatılmasına neden olmaz. 

2. Herhangi bir değişiklik yapılmışsa, orijinal bileşenler takılmamışsa veya nem giderici üçüncü bir 

tarafça onarılmışsa garanti sona erer. 

3. Normal aşınma ve yıpranmaya maruz kalan bileşenler garanti kapsamında değildir. 

4. Garanti yalnızca orijinal, değiştirilmemiş ve tarih damgalı satın alma makbuzunun ibrazı 

üzerine geçerlidir. 

5. Garanti, kullanım kılavuzunda açıklananlardan farklı eylemlerden veya ihmalden kaynaklanan 

hasarları kapsamaz. 

6. Garanti, kir veya üçüncü taraf ürünlerden kaynaklanan arızaları kapsamaz. 

7. Garanti, kazara oluşan hasarları kapsamaz. 

8. Dolaylı zararlar da dahil olmak üzere hiçbir tazminat talebi dikkate alınmayacaktır. 

9. Nem gidericiyi şebeke üzerinden açıp kapatan üçüncü taraf bir anahtarlama cihazı kullanmak 

garantiyi geçersiz kılar. 

Garanti hüküm ve koşullarının tam listesi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.iyihava.com.tr  

Gereksiz masrafları önlemek için, önce kullanım kılavuzunu her zaman dikkatlice okumanızı öneririz. 

Bu bir çözüm sağlamazsa, lütfen İyi Hava’yı arayın, size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız. 

 
 
 

 
Nem alma cihazınız herhangi bir zamanda bir arıza geliştirirse, lütfen bizimle iletişime geçin ve her 

zaman elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. 

Lütfen ünitenizin geldiği orijinal kutuyu ve ambalajı saklayın, ancak gelecekte bir onarım / servis için 

nem gidericiyi sizden toplamamız gerekebilir. 

 

 

Aşağıdaki işaret, bu ürünün İngiltere ve AB genelinde diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini 

göstermektedir. Kontrolsüz atık bertarafının çevreye veya insan sağlığına olası zararlarını önlemek için, 

malzeme kaynaklarının sürdürülebilir yeniden kullanımını teşvik etmek için sorumlu bir şekilde geri 

dönüştürün. Kullanılmış cihazınızı iade etmek için lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın veya 

ürünün satın alındığı perakendeciye başvurun. Bu ürünü çevre açısından güvenli geri dönüşüm için 

alabilirler. 
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Ürünle ilgili sorunlar ve şikayetler için müşteri temsilcisine başvurun : 0850 757 89 04 
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